do Zasad udzielania dotacji celowe] na dofinanaowanie koszisw montaZu ogniw fotowoltaicznych w ramach Programu
ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Boronéw

WYMAGANIA TECHNICZNE INSTALACJI

1. Instalacja fotowoltaiczna.
a. Moduly fotowoltaiczne

- Moduty monokrystaliczne posadowione na konstrukcji wsporczej opisanej w
dokumentacji projektowej dopasowanej do danego rodzaju i poszycia dachu.
- Catkowita powierzchnia paneli fotowoltaicznych nie moze by¢ wieksza niz
dostepna pod zabudowe instalacji powierzchnia dachu (nalezy uwzglednié¢ odstepy
brzegowe co najmniej 50 cm, strefy cienia, odstepy od kominoéw spalinowych i
odstepy od istniejgcej instalacji odgromowej jesli wystepuje)
- Moc pojedynczego panelu powinna by¢é nie mniejsza niz 306 W,
w warunkach STC.
- Sprawnos¢ pojedynczego panelu powinna by¢ nie mniejsza niz

18,5 % w warunkach STC.

- Minimalna ilos¢ busbarow — 5.

- W dokumentacji nalezy zaprezentowac - prognoze uzyskow energii elektrycznej
na danym terenie z podaniem Zzrodta i zalozen na podstawie, ktérych dana
prognoza zostata wykonana.

- Moduty fotowoltaiczne powinny posiadaé certyfikaty zgodnosci z normami — PN-

EN 61215 ,Moduly fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowar
naziemnych-kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” oraz PN-EN 61730-1 oraz
61730-2 wydany nie podzniej niz w 2016r. ,Ocena bezpieczenstwa modutu
fotowoltaicznego” lub rownowaznymi.

- Moduly fotowoltaiczne posiadajg znak CE zgodnie z obowiazujacymi dyrektywami UE.

- Gwarancja liniowa modutu min. 81,00 % po 25 latach.

- Montaz modutéw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami oraz instrukcjg
dostarczong przez producenta. Modut nalezy dokreci¢ do konstrukcji za pomocg
klem, z odpowiednig sita zalecang przez producenta, postugujgc si¢ kluczem
dynamometrycznym . Montaz konstukcji przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
montazu modutow tak aby zachowaC parametry wytrzymato$ci modulu na
obcigzenia mechaniczne jak i site ssgca.

- Gwarancja na produkt (wady ukryte) min. 10 lat.

2. Falowniki inwertery
Urzadzeniem odpowiedzialnym za wspotprace z modutami fotowoltaicznymi bedg
beztransformatorowe falowniki/inwertery o mocy znamionowej dostosowanej do
mocy instalacji. Falownik/Inwerter wyposazony bedzie w wytaczniki mocy DC oraz
wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepieciowe DC typu II.
Falownik/Inwerter specyfikacja:
a. beztransformatorowy,
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b. napigcie poczatkowe < 200 V.

c. zabezpieczenie odcinajgce napiecie przy braku obecnosci sieci zasilajgce;.

d. Gromadzenie informacji dotyczgcych wytworzonej ilosci energii elektryczne;.

e. wbudowany modut komunikacyjny do przesytania danych.

f. przechowywanie danych pomiarowych.

g. moc wyjSciowa urzadzenia powinna by¢ zblizona do tgcznej mocy
znamionowej modutéw fotowoltaicznych (+/-20% odchylenia mocy falownika
w stosunku do tgcznej mocy zamontowanych modutow fotowoltaicznych),

h. stopien ochrony: min. IP65,

i. mozliwos¢ potgczenia z Internetem przez Ethernet lub Wi-Fi,

j. gwarancja minimum 5 lat,

k. zakres temperatur pracy: -25°C (lub nizsza) ... +60°C, (lub wyzsza)

|. zakres pracy wilgotnosci: 0 - 100%,

m. wyposazony w diody sygnalizujgce stan prac

n. sprawno$c¢ euro-min. 96,2%,

Falowniki/inwertery nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi montazu podanymi
przez ich producentdw zwracajgc w szczegolnosci uwage na odlegtosci od
sgsiednich urzgdzen uwzgledniajgc zapisy w instrukcji montazu aby zapewnic
odpowiednig wentylacje i zapobiec przed ewentualnym przegrzaniem. Dodatkowo
wszystkie podigczenia wbudowanych zaciskow nalezy wykonywac zgodnie z
instrukcjg z  wykorzystaniem  dostosowanych narzedzi typu  wkretak
dynamometryczny.

3. Konstrukcja nosna dla instalacji fotowoltaicznych.

Do wykonania konstrukcji wsporczych na dachach budynkéw mozliwe jest
stosowanie jedynie materiatow odpornych na korozje — aluminium, stal nierdzewna
A2-70, zgodnie z normg Eurocode. Konstrukcja musi posiadac deklaracje
zgodnosci CE. W przypadku nieposiadania przez producenta konstrukcji norm
krajowych lub deklaracji zgodnosci CE dla catosci systemu, nalezy dostarczyc¢
opinie ITB w postaci aprobaty (dopuszczenia konstrukcji do montazu). System
montazowy nalezy dobrac zgodnie z obliczeniami obcigzen statycznych, dla
poszczegoinych stref obcigzenia wiatrem i Sniegiem dla danej lokalizacji montazu.
Nalezy dokonac¢ wyréwnania potencjatu miedzy poszczegolnymi elementami
konstrukcji zgodnie z obowiazujgcymi przepisami. Nalezy zachowaé odpowiedni
odstep wynoszgcy min. 10 cm miedzy powierzchnig obtozenia a modutem dla
zachowania wentylacji. W przypadku instalacji na dachach wykonanych z blachy
trapezowej zezwala si¢ na montaz za pomocg tzw. mostkéw pod warunkiem
zachowania specyfiki grubosci blachy min. 0,5mm.

W przypadku instalacji na dachach montaz powinien by¢ wykonany z mozliwie
najmniejszg ingerencjg w konstrukcje dachu, aby w jak najmniejszym stopniu
wplywaé na zmiany poszycia dachowego oraz jego szczelno$¢. Konstrukcja musi
by¢ dostosowana do konkretnego dla danych zatozen pokrycia dachu. W przypadku
dachu na gwarancji nalezy konsultowac montaz z certyfikowanym dekarzem lub
firmg wykonujgcg dach.
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Wymagany okres gwarancji na konstrukcje montazowg minimum 10 lat.

4. Monitoring instalac;ji

"Monitoring instalacji PV powinien by¢ zrealizowany przez falownik/inwerter, ktdry posiada
mozliwo$¢ monitorowania pracy instalacji lub kazdego panelu osobno (dotyczy instalacji z
optymalizatorem mocy). Uzytkownicy instalacji zapewniajg dostep do domowych sieci
internetowych oraz sg zobowigzani do dostgpnosci internetu/sieci w miejsca montazu
falownika/inwertera w celu zapewnienia prawidiowej pracy monitoringu. Po podigczeniu
falownika/inwertera do sieci lokalnej monitoring (rozwigzanie dostarczane przez producenta
falownika) bedzie:

a.obrazowat w czasie rzeczywistym ilo$¢ wygenerowanej energii z danej instalacji na bezptatnym
portalu Producenta (dane chwilowe, dzienne, miesieczne, roczne, tgcznie),

b.archiwizowat dane dotyczace wygenerowanej instalacji, zgodnie z zasadami producenta
falownika,

c.kontrolowat wydajnosci kazdego z zainstalowanych moduléw w danym stringu poprzez sieé¢
komputerowg na dowolnym urzgdzeniu stacjonarnym i przeno$nym wyposazonym w odpowiednie
oprogramowanie systemowe (jezeli zainstalowano optymalizatory mocy), w przypadku ich braku
bedzie obejmowat swoim zakresem calg instalacje z uwzglednieniem poszczeg6inych stringéw
generatora PV,

d.automatycznie powiadamiat uzytkownika / administratora instalacji o biedach systemowych
(wyswietlacz falownika lub aplikacja Producenta),

e.Mieszkaniec zobowigzany begdzie na wezwanie Operatora lub Gminy dostarczy¢ roczne
rozliczenie wyprodukowanej i rozliczonej energii elektrycznej z Tauron.

f.Udostepniony portal musi by¢ obstugiwany w jezyku polskim
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