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KOSZTORYS 
WYKONAWCZY (OFERTOWY)1 

 
ZAKRES INWESTYCJI: …………………………………………. 

 

Lp. Zakres2 
Cena 
jedn. 
netto 

Ilość Jedn. 
Wartość 

netto 
Wartość 
Brutto 

1. 

Panele fotowoltaiczne 

Producent, model: 

…………………………………… 

Moc pojedynczego panelu: 

……………… Wp (minimum 350 Wp) 

Sprawność paneli: ……………..% 

Gwarancja na wydajność po 1 roku 

użytkowania …….., po 10 latach 

minimum ……….. 

Orientacja instalacji: 

  szt.   

2. 

Inwerter 

Producent, model: 

…………………………………… 

Moc inwertera: ……………… kW 

Sprawność maksymalna: 

……………..% 

 1 szt.   

3. 

Pompa ciepła do co i cwu: 

Producent, model: 

…………………………………… 

     

 
1 Dokument stanowi wzór – można modyfikować zakres oraz kolumny – jest to dokument przykładowy, a nie 
obligatoryjny 
2 Wypełnić dla zakresu, który dotyczy 
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Lp. Zakres2 
Cena 
jedn. 
netto 

Ilość Jedn. 
Wartość 

netto 
Wartość 
Brutto 

Moc urządzenia: ……………… kW 

Klasa efektywności energetycznej (dla 

ogrzewania pomieszczeń)) 

wyznaczanej w temperaturze zasilania 

55oC: …………………. 

Klasa efektywności energetycznej (dla 

ogrzewania pomieszczeń)) 

wyznaczanej w temperaturze zasilania 

35oC: …………………. 

4. 

Magazyny energii 

Producent, model: 

…………………………………… 

Pojemność magazynu: ………….. kWh 

Maksymalna moc wyjściowa:  

Zakres temperatur pracy od -20 do 50 

st.C 

 1 szt.   

6. System zarządzania energią z OZE  1 szt.   

7.       

8.       

 RAZEM   

 
 
Termin wykonania: ……………………………… r. 

 
Oświadczam, że ww. urządzenia i elementy instalacji spełniają wymogi określone w załączniku nr 4 do 
Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego, który określa 4) Minimalne parametry 
techniczne dotyczące mikroinstalacji. 
 
Podpis Wykonawcy: 

 

 

 

 
Akceptuję treść kosztorysu 

Podpis Grantobiorcy: 
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Minimalne parametry (funkcjonalność) instalacji OZE: 

 

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE 

1. Gwarancja na wydajność po 1 roku użytkowania 98%, po 10 latach minimum 90%. 

2. Sprawność paneli minimum 20 % 

3. Moduły monokrystaliczne  o mocy minimum 350 Wp 

 

INWERTER: 

1. Gwarancja 5 lat. 

2. Możliwość współpracy z optymalizatorami. 

3. Możliwość współpracy z magazynem (jeśli dotyczy). 

4. Europejska sprawność ważona: powyżej 96%. 

Inwerter powinien umożliwiać: 

a) gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej  

w  instalacji, 

b) podłączenie  modułu  komunikacyjnego do przesyłania danych, 

c) kontrolowanie procesu przekazywania energii, 

d) archiwizację danych pomiarowych, 

 

Urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane maksymalnie 12 miesięcy przed instalacją. 

 

Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów: 

a) na wady ukryte modułów fotowoltaicznych min. 10 lat, 

b) na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych, po 1 roku użytkowania 98%, w ciągu 10 lat minimum 

90%, 

c) gwarancja na pozostałe urządzenia na co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego, 

d) posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim. 

 

POMPY CIEPŁA POWIETRZNE DO C.O. lub C.O. i C.W.U. 

Wymagania stawiane pompom ciepła powietrze/woda do C.O. i C.W.U.: 

1. Klasa efektywności energetycznej min. A++/A+++ (55 stp. C/35 stp. C) dla klimatu 

umiarkowanego 

2. Sterownik, menu i dokumentacja techniczna w języku polskim 

3. Panel sterujący / regulator z wyświetlaczem 

4. Na instalacji musi być zamontowany licznik zliczający ilość energii cieplnej wyprodukowanej 

przez pompę ciepła (funkcja ciepłomierza), o ile pompa nie posiada tej funkcji, 

5. Certyfikat jakości wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację 

PCA lub innej jednostki akredytującej w Europie: Keymark, EHPA Q lub Eurovent 

6. Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym w standardzie 

7. Możliwość współpracy z instalacją PV 

8. Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów min. 5 lat 

 

MAGAZYN ENERGII 

1. Zakres temperatur pracy od -20 do 50 st.C 

2. Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów min. 5 lat 

3. Magazyn powinien zawierać informacje o zgromadzonej energii elektrycznej i lokalną 

prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji, 

4. Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w 

języku polskim. 


