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Tychy, dnia …………………….…….

	ID Grantobiorcy
	…………………………………….

	
	

	Nazwa Grantobiorcy
	…………………………………….

	
	

	Adres inwestycji 
	…………………………………….

	
	…………………………………….

	
	

	Telefon/email 
	…………………………………….


AKTUALIZACJA  PROJEKTU
Szanowni Państwo,

Zwracam/y się z prośbą o dokonanie aktualizacji mocy kotła na biomasę z mocy …. kW do … kW.

Uzasadnienie:
…………………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………………………….…………………………………….…………………………………….………………
…………………………………….…………………………………….…………………………………….………………

…………………………………….…………………………………….…………………………………….………………

…………………………………….…………………………………….…………………………………….………………

…………………………………….

podpis Grantobiorcy

…………………………………….

podpis instalatora OZE/audytora

Decyzja Operatora Projektu: ……………………………..

…………………………………….

podpis Operatora Projektu
Załącznik do pisma:

1. Zaktualizowany załącznik do projektu koncepcyjno-technicznego (tabela podsumowująca) podpisany przez osobę uprawnioną (instalatora OZE z usprawnieniami wydanymi przez Urząd Dozoru Technicznego)
2. Zaktualizowany uproszczony audyt energetyczny podpisany przez osobę uprawnioną (audytor energetyczny, wpisany do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych)
AKTUALIZACJA Z DNIA ……

TABELA PODSUMOWUJĄCA
Kocioł na biomasę (pellet)

	Wyszczególnienie
	Dane

	Sposób przygotowania c.w.u.
	· Węgiel

· Olej

	Sposób ogrzewania (c.o.).
	· Węgiel

· Olej

	Moc proponowanego urządzenia.
	

	Liczba osób zamieszkujących budynek.
	

	Stawka podatku VAT (%)
	

	Koszty kwalifikowane mikroinstalacji OZE brutto.
	

	Koszty niekwalifikowane brutto.
	


…………………………………….

podpis osoby uprawnionej 
instalator OZE z usprawnieniami wydanymi przez Urząd Dozoru Technicznego

	KARTA  AUDYTU  ENERGETYCZNEGO  BUDYNKU JEDNORODZINNEGO

(AKTUALIZACJA Z DNIA ……………………..)



	1. Dane ogólne
	Stan przed termomodernizacją
	Stan po termomodernizacji

	1
	Konstrukcja/technologia budynku
	
	

	2
	Liczba kondygnacji
	
	

	3
	Powierzchnia ogrzewana budynku                                                                  [m2]
	
	

	4
	Liczba osób użytkujących budynek
	
	

	5
	Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej
	
	

	6
	Rodzaj systemu grzewczego budynku
	
	

	2. Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu
	Stan przed termomodernizacją
	Stan po termomodernizacji

	1
	Sprawność wytwarzania [-]
	
	

	2
	Sprawność przesyłu [-]
	
	

	3
	Sprawność regulacji i wykorzystania [-]
	
	

	4
	Sprawność akumulacji [-]
	
	

	5
	Uwzględnienie przerw na ogrzewania w okresie tygodnia [-]
	
	

	6
	Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby [-]
	
	

	3. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej
	Stan przed termomodernizacją
	Stan po termomodernizacji

	1
	Sprawność wytwarzania [-]
	
	

	2
	Sprawność przesyłu [-]
	
	

	3
	Sprawność regulacji i wykorzystania [-]
	
	

	4
	Sprawność akumulacji [-]
	
	

	4. Charakterystyka energetyczna budynku
	Stan przed termomodernizacją
	Stan po termomodernizacji

	1
	Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania ciepłej wody użytkowej  
[kW]
	
	

	2
	Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej  
[GJ/rok]
	
	

	3
	Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego 
[kW[
	
	

	4
	Zalecane całkowite zapotrzebowanie na moc kotłowni 
[kW]
	
	

	5
	Rzeczywiste całkowite zapotrzebowanie na moc kotłowni (na podstawie specyfikacji wybranego urządzenia) [kW]
	----------------
	

	6
	Roczne zużycie energii użytkowej  
[GJ/rok]
	
	

	7
	Roczne zużycie energii końcowej   
[GJ/rok]
	
	

	8
	Roczne zużycie energii pierwotnej 
[GJ/rok]
	
	

	5. Charakterystyka energetyczna budynku
	Stan przed termomodernizacją
	Stan po termomodernizacji

	1
	Wartość wskaźnik EPH+W [kWh/(m2 x rok)]
	
	

	2
	Zmniejszenie rocznej emisji gazów cieplarnianych
 [tony CO2/rok]
	
	

	3
	Redukcja emisji pyłów PM101 [kg/rok]
	
	

	4
	Redukcja emisji pyłów PM2,51 [kg/rok]
	
	


…………………………………….

podpis osoby uprawnionej 
audytor energetyczny wpisany 
do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych
� Wskaźnik emisji:





�
Węgiel kamienny�
Gaz ziemny�
Olej opałowy�
Drewno�
Energia elektryczna�
�
Wskaźnik emisji CO2�
94,72 kg/GJ�
56,1 kg/GJ�
74,1 kg/GJ�
112 kg/GJ�
0,798 Mg/MWh�
�
Wskaźnik emisji PM 10�
0,225 kg/GJ�
0,005 kg/GJ�
0,003 kg/GJ�
0,48 kg/GJ�
0 kg/GJ�
�
Wskaźnik emisji PM 2,5�
0,225 kg/GJ�
0,005 kg/GJ�
0,003 kg/GJ�
0,48 kg/GJ�
0 kg/GJ�
�
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